
 

 
 
 
 

 

Die Situation bestimmt das ideale Signal 
Einsatzbereich Verkehrszeichenfolien 

 

Typ 1 

 

Engineer 
Grade 

 

 
 

- Schwach befahrene 
Landstraßen 

- Gegend mit geringer 

Nachtbeleuchtung 

 

 

 

 

Typ 2 

 
High 

Intensity 
Prismatic 

 

 

 
 

 
 
 

- ländliche Gebiete         

- nächtlich weniger 

beleuchtete Vorstädte 

 

 
 

Diese Verkehrszeichen sind 

nach StVZVO 1995 §4 Abs. 5 
seit 1.1.1998 bei 

Neuaufstellung in 
hochrückstrahlend (Minimum 
Typ 2) vorgeschrieben. 

 

 

 

Typ 3 

 
Diamond 

Grade 
DG³ 

 

 
 
 

 

 

 

Stadtgebiet: helle 

Umfeldbeleuchtung 

erfordert eine Folie mit 
hoher Kontraststärke 

 

 
 

Autobahn/Schnellstraße: 

hohe Geschwindigkeiten 
verlangen eine frühzeitige 

Information der Auto/LKW-
Fahrer 
 

 

 
 

Komplexe 

Verkehrssituationen: 

Baustellen, enge Kurven, 

Kreuzungen, mehrere 
Fahrspuren � DG³ gewähr-

leistet sehr gute Sichtbarkeit 

aus allen Anstrahlungswinkeln 

 
 
 


